Der Aufbau des Sockels

Falls in Ihrem Ofen eine Stahltire (keine Gultire) eingeplant ist, solllen Sie an dieser Stelle bereits auch die
gesonderte Anleitung fiir die Heiztlre durchlesen, da bereits filr den Sockel wichtige Punkte zu beachten sind.

Die Hohe des Sockels entnehmean Sie bitte aus der Hihenzeichnung Ihrer Planungsunterlagen. Dorl ist das Mal ab
Fertighutboden bis zur Unterkante der ersten Bodenplatte (DP) angegeben. Kommit Ihr Ofen, wie in den allermeksten
Fallen, auf dem Rohfullboden zu stehen, so milssen Sie die Hhendifferenz Ihres Fullbodenaufbaus zu diesem Mal
dazurechnen.

Die im Grundriplan angegebenen Umrisse fir die Ummauerung (= 2. Schale) beinhallen bereits das Mall inklusiv
Putzstérke, deshalb wird der Sockel ca. 0,5 cm von der UmriBlinie nach innen versetzt.

Fir den Sockel des Feuerraums und der Ziige verwendet man umlaufend mindestens 10 cm starke Gasbetonsteine,
wobei zur Anbauwand hin ein Abstand von 2 em gehalten werden sollte, damit die Auflagefidche fiir alle Bauteile, die
auf dem Sockel aufliegen, ausreicht (Abb. 7). Aulerdem wird der Sockel zur Anbauwand hin mit einer Abschiulireihe
aus Hourdisziegel-Abschnitten versahen. Dabei einen Abstand zur Anbauwand von 6 cm elnhalten, damit dahinter
eine Vermikulit-Noppenplatte Platz hat (siehe Abb. 7, 8, 10, 18),

Zur besseren Stabilitdt werden Zwischenstreben, wiederum 10 cm stark, eingebaut, in die ebenfalls Hourdisziegel-
Abschnitle (ggf. eine Doppelreihe) eingearbeitet werden missen. Diese dienen dazu, eine Hinteriftungsmiglichkeit
(shehe 5.8) an der gesamtan Cfeanrlickwand zu schaffen,
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Fiir Silzbanke werden nach vom 10 cm starke, und am Hauptsockel des Ofens angrenzend zusdtzlich 5 cm starke
mmmmmm betragt bei einer Holzauflage im Normalfall 44 cm minus

Holzstarke (wiederum ab fertiger Fulbodenhdhe). Bei Sitizbanken mit Keramikabdeckung legt man z.B. 5 cm starke
Gasbetonsieine in T-Eisen oder Hourdisplatten als Decke auf den Sockel und belegt diese spaler mil Plattsimsen und
Abdeckplatien. Die Gesamthdhe der Sitrbank betragt ebenfalls 44 cm,



